
Bike2USB

     Milyen magától értetődő, hogy az autóban menetközben is lehet tölteni . Egyszerűen csak
be kell dugni a cigarettagyújtós csatlakozóba a töltőt és kész.

Kerékpáron sajnos eddig még nem lehetett, jóllehet, már a XXI. században járunk, és szinte
biztos, hogy valamilyen kütyü van nálunk, ami elektromos áramot használ a működéshez.

Egyre többen, nem papír alapú térképpel mennek túrázni, hanem az új kornak megfelelően,
valamilyen kézi, hordozható navigációs eszközzel.

Ezek viszont akár már két-három óra után kimerülnek, a mobiltelefon úgyszintén lemerülhet,
akkor most ehhez az időtartamhoz rövidítsük túráinkat?

Ha kerékpártúráinkon rendszeresen szembesülünk ezzel a problémával, akkor az abszolút
Zöld Energia kihasználásával a megoldás végre megvan.

Ez a kiegészítő nem más, mint a Bike2USB fantázia nevü , USB-s töltő, amely az
agydinamóval ellátott kerékpárokon megoldja  a menetközbeni töltését bármilyen

elektronikus eszköznek, amit USB-n keresztül lehet tölteni.
Ez a teljesség igénye nélkül, lehet például: GPS, PDA, Mobil, MP3-, MP4- lejátszó, de akár

ceruzaakksi töltő is.
Kezelése teljesen automatikus, gondozást nem igényel. Felszerelés és elektromos bekötés után

nincs más dolgunk vele, mint használni.
A töltőn két csatlakozó található, egy RCA aljzat a betáphoz, és egy USB aljzat, ahonnan a

szabvány USB feszültség  jön ki.
A betápkábel csupasz végeit az agydinamó kimenetére kell bekötni, polarítás megkötés

nélkül, (mindegy melyik  érintkezőre, melyik drótot kötjük).

Rövid műszaki leírás:
       A jelenleg, legtöbb forgalomban lévő agydinamó teljesítménye névlegesen  6V/3W

(500mA) váltakozóáramú feszültség, ezt szabályozza a Bike2USB, szabvány, egyenáramú 5-
5.25V/max. 500mA teljesítményre.

A töltőn van még egy töltéstjelző kis LED dióda is, (mindössze 2mA fogyasztással) amely
vizuálisan is jelzi, hogy épp ad le töltést a készülék, vagy sem.

 A kimeneti feszültség állandó, 5-5.25V, az áramerősség  200-500mA, (ez a kerékpár
sebességétöl függ).

A töltő egyébként rövidzár és túlfeszültség ellen védett, maximális terhelhetősége 1.5A,
de ennyit  sajnos a jelenlegi dinamók nem tudnak nyújtani.

Gyakorlati mérések szerint is, bekapcsolt elektronikus eszközt már 14-16km/h-s sebességnél
is ellát táppal, ha pedig az eszköz ki van kapcsolva, már 8-10km/h-nál is tölti.

A töltő egy kisméretü, mindössze 80*40*21mm dobozba lett beleapplikálva,
 a súlya pedig csak 50gramm.Felrögzíteni, csatlakozóval lefelé érdemes, így nedves időjárási

körülmények között is használható.

Az egységcsomag tartalmazza :
• magát a Bike2USB töltőt,
• a kb. 60 cm hosszú betápkábelt,
• a készülék, illetve a kábelek elrendezéséhez, rögzítéséhez szükséges müanyag
kábelkötegelőket.
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http://bike2usb.eu


